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T.I.S. SERVICE S.p.A., italijanska kompanija sa sedištem u Bergamu, je 

član svetske T.I.S. grupacije firmi kojoj pripadaju: T.I.S. NUOVAL - Trento, 

Italy; T.I.S. POLSKA - Warsaw, Poland; T.I.S. TURKEY - Eskisehir, Turkey;

T.I.S. ENGINEERING – Varaždin, Croatia; T.I.S. ASIA PACIFIC – Shanghai, 

China.

Kompanija T.I.S. SERVICE je specijalizovana za proizvodnju opreme za 

upravljanje pritiskom i protokom u oblasti hidro-energetskih objekata. 

Glavni  je  isporučilac  ove  opreme  poznatim  svetskim  firmama  koje 

proizvode sve tipove klasičnih turbina.

Inovativno rešenje FR LINE – stanica za smanjenje pritiska u

vodovodnim cevima uz proizvodnju električne energije.
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Zakon o električnoj energiji u FBiH (Sl.novine FbiH br. 66/2013, 

94/2015, 54/2019, 1/2022 I 61/2022) koji zabranjuje izdavanje

energetske dozvole za izgradnju mini hidroelektrana na vodotocima, 

osim za izgradnju istih na postojećoj vodovodnoj infrastrukturi –

gravitacionim vodovodima (član 78. Stav 6, Zakona o električnoj

energiji: ’’Energetske dozvole ne mogu se izdati za izgradnju

hidroelektrana instalisane snage manje od 10MW, izuzev za 

hidroelektarane na gravitacionim vodovodima’’

Naš proizvod je namenjen za ugradnju na postojećoj vodovodnoj

infrastrukturi i kao takav može, da u skladu sa postojećom

Zakonskom regulativom, dobije sve neophodne dozvole za ugradnju.
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Jezgro FR stanice je proizvodna jedinica tzv. TN proizvodna grupa.
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U TN jedinici, protok vode koji prolazi kroz ulazni deo (4) usmerava se 

fiksnim  razvodnikom  (3)  ka  lopaticama  radnog  kola  (5),  a  zatim  ka 

izlaznom  delu (2).  Osa jedinice  (6)  prolazi  kroz dva klizna mehanička 

zaptivka  i  poduprta  je  sa  dva  ležaja  na  krajevima  (1-7).  Spojnica 

osovinskog voda sa generatorom (13) može biti tipa kaiš/remenica (8-9- 

11-12), zaštićena posebnim zaštitnim kućištem (10) ili direktna.

P. Naziv Materijal Napomena

1 Noseći oslonac

N.D.E.

AISI316nerđajući

čelik

Kuglični ležaj

podmazan mašću

2 Izlazno koleno AISI316 nerđajući

čelik
/

3 Razvodnik 1.4313 martenzitni

nerđajući čelik
/

4 Ulazno koleno AISI316 nerđajući

čelik
/

5 Radno kolo sa

lopaticama

1.4313 martenzitni

nerđajući čelik
/

6 Vratilo AISI420

martenzitni čelik
/

7 Noseći oslonac

D.E.

AISI316 nerđajući

čelik

Valjkasti ležaj

podmazan mašću

8 Pogonski

remen
C45 čelik NITEK niklovani

9 Prenosni kaiš / V-kaiš

10 Zaštitno

kućište
SR355 JR čelik 250μm epoksi

zaštita

11 Okvir

generatora
SR355 JR čelik NITEK niklovani

12 Vođeni remen C45 čelik NITEK niklovani

13 Generator / Asinhroni ili trajni

magneti
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TN grupe, koje imaju veoma kompaktne dimenzije (na primer, rastojanje

između prirubnica modela TN100 je samo 600 mm), mogu se instalirati u

različitim konfiguracijama, sa generatorima spojenim kaiševima i

remenicama ili direktno sa fleksibilnom spojnicom. Ulazne i izlazne

prirubnice su obično poravnate jedna sa drugom, ali jednostavna rotacija 

dela  tela  mašine  može  omogućiti  različita  poravnanja  sa  postojećim 

cevima.
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Slika A – TN PROIZVODNA GRUPA Slika B – TN PROIZVODNA GRUPA U SERIJI
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Karakteristike FR STANICE sa TN proizvodnom grupom

• Protok između 5 i 350 l/s

• Maksimalni ulazni pritisak 40 bari

• Radni pritisak TN grupe do 8 bari

• TN proizvodne grupe su dizajnirane u različitim
standardizovanim modelima, koji se razlikuju po prečniku 

prirubnice (DN50 do DN350)

• Mogućnost povezivanja TN grupe na red ili u paraleli

• Garantujte kontinuitet vodosnabdevanja

• Omogućava brzu , jednostavnu instalaciju i puštanje u rad

• Odlikuje se kompaktnim dizajnom

• Koristiti sertifikovane materijale sa specifikacijama koji 

potvrđuju njihovu primenu u sistemima transporta vode za piće

• Ima laku konekciju sa nacionalnom energetskom mrežom
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• Ima mogućnost BY-PASS-a cevovoda u slučaju kvara ili

redovnog remonta sistema

• Jednostavno mehaničko i električno održavanje

• Automomni rad sistema - daljinsko upravljanje i kontrola 
sistema sa alarmima (SCADA sistem)

• Jednostavno mehaničko i električno održavanje

• Nizak nivo buke

• Efikasnost TN grupa je u proseku veća od 70%, pri uslovima 

maksimalnog nominalnog protoka (od 65% za TN50 do preko 

82% za TN350). Veoma je važno istaći da se efikasnost grupa ne 

menja značajno ni pri protoku ispod 50% nominalnog.
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TN OBLAST PRIMENE TN PROIZVODNJA ENERGIJE

OBLASTI PRIMENE
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DIMENZIJE I TEŽINE

PN40

TN JM 50 65 80 90 100 125 150 180 200

DN 50 65 80 100 100 125 150 200 200

D mm 165 185 200 235 235 270 300 375 375

B mm 20 22 24 24 24 26 28 34 34

K mm 125 145 160 190 190 220 250 320 320

n nr 4 8 8 8 8 8 8 12 12

d m 18 18 18 22 22 26 26 30 30

L mm 550 560 480 550 600 750 900 1100 1200

P mm 173 176 180 203 225 282 338 405 450

H mm 380 400 420 450 480 565 670 760 820

W Kg 40 45 50 70 80 135 220 365 470

p G1/8” G1/8” G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” G3/8” G3/8” G3/8”

PN16/25

250 300 350

250 300 350

405 460 520

26 28 30

355 410 470

12 12 16

26 26 26

1500* 1800* 2100*

563* 675* 788*

980* 1100* 1250*

900* 1500* 2200*
G3/8” G3/8” G3/8”
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TN200 GRUPA
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TN350 GRUPA
ΔH / Protok ΔH / Proizvedena snaga

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

Q
 (

l/
s)

10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80

Delta H (nH2O)

TN350 - H vs. Q

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

350

P
 (

kW
)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Delta H (mH2O)

TN350 - H vs. P



VODO-GAS Brčko

TEHNIČKE PODLOGE ZA IDEJNO RJEŠENJE 

ISKORIŠTENJA ENERGIJE PROTICANJA SLANE VODE 

ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE UPOTREBOM VODNE TURBINE

OPIS TRANSPORTA SLANE VODE

OD REZERVOARA RUDNIKA „TETIMA“ DO R.K. „KOZLOVAC“

Od rezervoara na Tetimi (st. 0+000 m) gravitaciono se prema potrošačima 

transportuje slana voda. U svrhu smanjenja pritiska u cjevovodu, na 

dionicama duž trase su izgrađene četiri rasteretne komore (Jurkići, 

Kozlovac, Tušanj 2, Tušanj 1) od kojih tri predstavljaju potencijalna mjesta 

za iskorištenje energije protoka slane vode u cjevovodu.

Na udaljenosti od cca 1100 m od rezrevoara „Tetima“ (kota 522 m.n.m.) 

izgrađena je rasteretna komora „Jurkići“ (kota 445 m.n.m).

Predloženo idejno rješenje treba se prvenstveno odnositi na rasteretnu 

komoru ''Jurkići'', a ukoliko je to moguće, rješenje bi trebalo biti primjenjivo i 

na ostale komore (uz male izmjene).
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TEHNIČKI PODACI 

POSTOJEĆEG TEHNOLOŠKOG PROCESA 

TRANSPORTA SLANE VODE:

Nadmorska visina rezervoara – 522 m

Nadmorska visina rasteretne stanice ''Jurkići'' – 445 m

Zapremina rezervoara rasteretne komore – 125 m3

Unutrašnji promjer cjevovoda du=300 mm

Nazivni protok – kapacitet 200 m3/h (sa tendencijom rasta na 300-400 m3 u bližoj budućnosti)

Specifična težina slane vode ρ=1200 kg/m3

Rastojanje između rasteretne komore ''Jurkići'' i rezervoara ''Tetima'' je cca 1100 m

Cjevovod je dimenzionisan da izdrži pritisak od max 15 bara

Kinematski koeficijent viskoznosti ν=1,946 ×10-6 m2/s

Apsolutna hrapavost cjevovoda k=0,4 mm

Kada je projektovan cjevovod, uzet je u obzir podatak da hrapavost raste s vremenom, te je

kao projektovani optimum usvojen apsolutni koeficijent hrapavosti cjevovoda (k=0,4 mm). Za

cjevovodni materijal odabrane su cijevi od armiranog poliestera sa montažnom spojnicom.
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VODO-GAS
Brčko

Hvala na pažnji!
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